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U 920 PDM信号调理器

使用说明
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一、 硬件说明

1. U 920采用纯硬件解调方式解调PDM信号，通过两路BNC输出模拟信号。可搭配PM 6143/U 962等采集卡进行

模拟信号采集。

a) 设备采用 USB 5V供电

b) Power:输出电压拨码两档可调1.8V/3.3V，根据产品所需电压选择

c) CLK:时钟拨码两档可调3.072M/2.4M，根据产品所需时钟选择

d) CLK SYNC:时钟同步开关，产品两路PDM信号共用同一个CLK和DATA时，开关拨码至ON；两路PDM信

号不共用CLK和DATA，拨码开关拨至OFF；

e) OUT1和OUT2：BNC输出PDM信号解调后的模拟信号，接模拟信号采集卡

f) L/R-SEL：数据选择引脚，两路PDM共用CLK和DATA时使用。如产品端已经处理，此处不需要接。

g) CLK：有2路CLK引脚，对应接PDM产品的CLK引脚

h) DATA：有2路DATA引脚，对应接PDM产品的DATA引脚

注：如只有一路PDM信号，只接了CLK1，DATA1。此时Output1和Output2输出一样信号

i) VCC/GND:输出电压1.8V或3.3V，电压输出值为Power所选挡位，用于PDM产品供电。
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