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1. 概述

针对 U 923音频总线收发器测试仪模块的使用，本文将以分别带有 ADI芯片（2427/2426）的产

品共 8个 MIC声信号采集，做出相应的测试介绍。

2. 麦克风阵列音频系统应用测试

2.1. 麦克风阵列音频系统架构

车机蓝牙音频输出测试：

U 923音频总线收发器 与 产品 进行连接。 Audio Expert生成音频信号给 PM 6682后将此信号通过

PM 0083 方法后给，AM 581 人工嘴播出音频，产品上的麦克风对播放的音频进行采集，再通过 U
923将采集的音频回传到 Audio Expert进行分析。

http://www.megasig.com/
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2.2. U 923音频总线收发器测试仪模块应用设置

1) 首先确认U 923是作为主还是从，再根据产品 A/B 口接线（此处范例U 923作为Master,，2427+2426作

为Slave，923的BP BN引脚连接至产品的AP AN），再将 U 923 与 PC 用通用串行总线连接后打开

Audio Expert 软件

（软件版本需更新至 4.0.0.207）。

2) 进入设置 --- 通道设置 --- 输入通道 --- 右键空白处“添加”后出现编辑通道名称框 ---配置“通道

名称”、“设备名称”、“通道”（如下拉栏为空白，点击下方“刷新按钮”再次选择）--- 点击“数

字串行 IO设置”进入设置界面

3) 在“SDI”与“SDO”设置界选择输入输出的通道数，再设置数据格式（参数根据产品 Sigma

Studio的Project配置），最后选择时钟 Master Clk Source（内部/外部）

4) 在“ Clocks 设置， MCLK 默认设置 49.152MHz（SYNC=48k），Bit Clk 的数值根据 TDM
channel，位数，采样率计算。

例如 TDM8,48K采样率，32bit。
计算 Bit Clk=8×32×48000=12.288MMCLK/BCLK Ratio=49.152/12.288=4

例如 TDM16，48k采样率，32bit。
计算 Bit Clk=16×32×48000=24.576MMCLK/BCLK Ratio=49.152/24.576=2

http://www.megasig.com/
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2.3. 麦克风阵列音频测试序列

1) 首先，首先需要把Sigma Studio的配置文件.h导出，然后烧录给U 923即可。导出过程如下，右键PC，

选择保存路径，点击Ok即可。
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2) 烧录：进入序列，将步骤名称“更新 A2B 配置”添加至序列中，双击打开编辑，选择 U 923 串口，

在“配置文件路径”选择设定好的文件，点击执行后在右侧可看到执行的结果与返回的 log信息

（此步之前需将产品与 U 923连接）

3) 双击编辑步骤“播放扫频”，配置“输出通道”、“激励信号”后点击开始。
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双击编辑步骤“播放扫频”，

4) 双击编辑步骤“采集数据（多通道）”，配置“驱动”、“采样率”、“采样时间”、“通道列表”后点击

采集，下方会显示采集到的时域波形信号，此处为从节点上的MIC采集到的信号。

5) 将采集的信号分析，转化成频响曲线呈现在主测试界面并且保存数据。

6) 结束测试。

http://www.megasig.com/

	1.概述
	2.麦克风阵列音频系统应用测试
	2.1.麦克风阵列音频系统架构
	2.2.U 923 音频总线收发器测试仪模块应用设置
	2.3.麦克风阵列音频测试序列


