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产品参数 

AB 系列 端子参数（如需定制请提前告知） 

方通口 2 个 

MB 05 基本参数 

外尺寸 1400mm*1000mm*1700mm

内尺寸 1140*740*940mm 

隔离度 平均优于 35dBA  

（外部环境 60~80dBA） 

不同频率隔离度参考如下典型

曲线 

优点 

⚫ 内表面采用共振微孔板+玻璃纤维，起海绵的吸音效果，

长期使用，又不会像海棉一样易被破坏

⚫ 优秀的隔离度

隔层基础结构 

从外到内，在有限的壁厚上实现 4 层复杂隔音层，并采用高密

度压缩棉体，在有限紧凑空间里实现优秀的声隔离。  

⚫ 1 层 3mm 钢板喷塑

⚫ 1 层 10mm 阻尼板

⚫ 2 层 40mm 玻纤棉压缩

⚫ 1 层 1mm 微孔

⚫ 1 层 25mm 玻璃纤维

MB-05 手动消声箱 

图中开口为手动门，内部音箱摆放为参考 

MB 系列是一款专门针对消费类电子实验室音频

测试而设计的消声箱，能有效隔离环境噪声，为产品

的音频测试提供一下稳定可靠的声学环境。 

箱内容积较大，能有效阻止箱内反射与混响，适

合耳机类，掌上音箱类，掌上喇叭类等中小型发声产

品声学测试。 

是一款隔离度与混响度平衡得比较合理的箱体。 
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若产品指标更新，恕不另行通知。 

www.megasig.com 
深圳市美格信测控技术有限公司 
电话：0755-8950.8393 

传真：0755-8950.8392 

销售邮箱：sale@megasig.com 

技术支持：support@megasig.com  

地址：中国.深圳.光明.红星创智广场1 栋2 单元1002室 
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