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产品简介 

优点 

⚫ 音频射频双隔离

⚫ 支持手动控制，程序控制

⚫ 双按钮设计防止夹手（可定制增加光栅）

⚫ 丰富的接入接出端子

⚫ 内表面为微孔面不易损坏

隔层结构（从外到内） 

⚫ 3mm喷塑钢板

⚫ 4层10mm高密度板

⚫ 1层30mm厚度隔音棉

⚫ 1mm表面微孔

产品参数 

产品参数 

屏蔽箱外尺寸 （不计算三色灯） (W)800x(L)1005x(H)1800mm±5mm

屏蔽箱内尺寸 (W)630x(L)796x(H)487mm±5mm

抽屉尺寸 (W)500x(L)400x(H)220mm±5mm 

隔离度 音频：外界80dBA，内部: 45dBA 射频：0.8G~2.4G，隔离≥60dB 

工作电压 220V 

BNC  接线端子 数目 6 个（可定制） 

USB 接线端子数 目 2 个（可定制） 

3.5mm  接线端 子数目 1 个（可定制） 

DC 接口 1 个（可定制） 

程控 支持 

减震方式 橡胶减震垫 

CUBE 09是一款专门针对消费类电子生产线音频和射频测

试而设计的抽屉式屏蔽箱 

内腔较大，能有效阻止箱内反射与混响，为产品的音频测试

提供一个稳定可  靠的声学环境，同时外腔全钣金制造，保证

了良好的电磁屏蔽。 

该产品声学方面采用独特压缩设计，在有限的壁厚上实

现 5 层复杂隔音层，在有限紧凑空间里实现优秀的声隔离，

并且通道端子接口资源丰富，手动自动一体，能满足各类产

品，各类产线的测试需求 

http://www.megasig.com/
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www.megasig.com 
深圳市美格信测控技术有限公司 

电话：0755-8950.8393 

传真：0755-8950.8392 

销售邮箱：sale@megasig.com 

技术支持：support@megasig.com 

地址：中国.深圳.光明.光明数字智造产业园1栋2单元4楼5楼
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