
助力工程师打造更美好产品 

深圳市美格信测控技术有限公司 www.megasig.com Page 1 of 3 

压力场测量传声器套件 M 673+A 802 

 

声场类型 压力场型 

极化电压 0V（预极化） 

频率响应 3.15Hz – 20kHz ± 2dB   12.5Hz – 10kHz ± 1dB 

动态范围 26dB（A）-147dB（1000 Hz 失真<3%） 

本底噪声 26dB（A） 

灵敏度 mV/Pa(dBV/Pa) 12mV (-38 dB) ±2dB 

最大输出电压 5.6V 

输出阻抗 <50Ω 

供电电源 2mA-20mA（典型 4mA） 

均压方式 后均压 

接口类型 BNC 

版本号：2.0_20260605_CN

M 673+A 802 是 IEPE 1/2 英寸预极化压力场

测量传声器，一般用于耦合腔内测量产品位于耦合

腔内的声学性能。主体部分采用不锈钢材质使其具

有良好的韧性和长时间的稳定性。 

M 673+A 802 定位是高性价比的传声器，搭配

MegaSig PM 0083 等 IEPE 信号调理器达到最佳测

试效果。 

产品特点 

⚫ 符合 IEC 61094-4 对于 WS2P型测量传声器要求

⚫ 宽动态范围，宽频率范围

⚫ 适用于坚硬表面声压测量，搭配声学耦合腔进行声学测试

规格参数
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工作温度范围 -30℃至 85℃

温度系数 温度：25℃±5℃，湿度：50%±15%RH（保证传感器的长期稳定性） 

静压系数 0-90%无凝结

相对湿度系数 <0.1dB（0～90%无凝结） 

 压力场测量传声器套件 M 673+A 802 频率响应曲线 
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若产品指标更新，恕不另行通知。 

www.megasig.com 

深圳市美格信测控技术有限公司 

电话：0755-8950.8393 

传真：0755-8950.8392 

销售邮箱：sale@megasig.com 

技术支持：support@megasig.com 

地址：中国.深圳.光明.光明数字智造产业园1栋2单元4楼5楼 

整体长度（含保护栅） 80.4mm 

直径（含保护栅） 13.2mm 

直径（不含保护栅） 12.7mm 

前置极配合螺纹 11.7mm-60UNS 

机械尺寸 
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